
1 
 

 
 
 

Документация по планировке территории для реконструкции объекта 

«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. Няндома» разработана в 

составе, предусмотренном действующим Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и договором № 023-66 от 

13.06.2023г. заключенным с обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХЛЕС». 

Основанием для разработки проекта являются: 

 Договор № 023-66 от 13.06.2023г. 

 Постановление администрации Няндомского муниципального района 

Архангельской области от 14.11.2022г. № 388-па «О подготовке документации по 

планировке территории для реконструкции линейного объекта «Железнодорожный 

тупиковый путь необщего пользования на ст. Няндома» 

 Задание на разработку документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для реконструкции 

линейного объекта «Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. 

Няндома», утвержденное И.О. главы Няндомского муниципального округа 

19.04.2023г. 

 Правила землепользования и застройки части территории Няндомского 

муниципального округа Архангельской области, в границы которой входят 

территории города Няндомы, лесных поселков Великая Речка, Солюга, поселков 

Лещево, Мирный, Шестиозерский, деревень Андреевская, Бережная, Дом отдыха 

Озерки, Конда, Кузьминская, Сафонова Гора, Сидорова Гора, Шултус, Яковлевская, 

железнодорожных станций Бурачиха, Зеленый, Полоха и железнодорожного 

разъезда Зарученье, утвержденные постановлением Министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 03.07.2023г. № 32-па. 

 Генеральный план городского поселения «Няндомское» Няндомского 

муниципального района Архангельской области, утвержденный постановлением 



Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.12.2023 № 

32-па. 

         Проект выполнен в соответствии с:  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов” (с изменениями и дополнениями 

от: 6 июля 2019 г., 25 апреля, 26 августа 2020 г., 2 апреля 2022 г.); 

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

- Приказом от 25 апреля 2017 г. N 742/пр «О порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

- СП 238.1326000.2015 «Свод правил. Железнодорожный путь»; 

- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минтранса России от т21.12.2010г. № 286. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов  планировочной  структуры,  установления  параметров  планируемого развития 

элементов  планировочной  структуры,  зон  планируемого  размещения  объектов  

регионального значения, объектов местного значения.  

В разработанной проектной документации учтены параметры планируемого 

развития элементов планировочной структуры, направленные на повышение 

эффективности использования территории.   

Цели и задачи разработки проектной документации: 

- Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ 

по реконструкции, обеспечении нормативных требований и потребительских свойств пути, 

обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества. 

- Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) является 

разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований надежности и безопасности сооружения. 



Результаты работы: 

-  Определена территория, занятая линейным объектом и его охранной зоной. 

- Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам. 

- Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и 

проектируемых линейных объектов. 

- Определено положение красных линий. 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№ 232-ФЗ от 18 декабря 2006 года; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

• Федеральный Закон от 10.01.2020 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды (с изм. и доп.)»; 

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 01.1.2020 г. №1590); 

• СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (ред. от 19.12.2019); 

• "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). 

Графические материалы разработаны с использованием топографической съемки 

предоставленной проектной организацией – ООО "Северкомплектстрой". 

Документация разработана на топографической съемке М 1:500, в системе 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-29), 

система высот Балтийская 1977 года. 
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Договор № 023-66 
на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории 
 

г. Архангельск                                                                              «13» июня 2023 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЛЕС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице генерального директора Симоновой Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава,  с 
одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «АрхЗемПроект», именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице директора Петропавловского Михаила Сергеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется в срок, установленный Договором, выполнить работы по подготовке 
проекта планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта: 
«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. Няндома». 

1.2. Объем, порядок, содержание, технические требования к Работам, уровню и составу Работ, 
являющихся предметом Договора, а также перечень Документации, подлежащей оформлению и сдачей 
Подрядчиком Заказчику по окончании Договора, определяются Заданием (Приложение №1 к Договору). 
Исполнитель обязан соблюдать требования для выполнения Работ, содержащиеся в Задании, и вправе 
отступить от них только с письменного согласия Заказчика. 

1.3. Право владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации 
Договора, Принадлежит Заказчику. 

1.4. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, 
сроки выполнения Работ, качество Работ. 
 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1 Сроки выполнения работ (отдельных этапов работ) определяются Календарным планом 

(Приложение №2 к Договору).  
2.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом не 

вправе требовать увеличения цены Договора. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость Работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет 350000 (Триста 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора Заказчик перечисляет на счет 

Подрядчику аванс в размере 50% в размере 175000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек по 
счету, представленному Подрядчиком. 

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком согласно 
Календарному плану (Приложение №2 к Договору) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акта 
приемки-передачи документации, предусмотренной п. 4.1. настоящего Договора. 

 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. После завершения каждого этапа работ Подрядчик в течении 3 (трех) дней предоставляет 
Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. Одновременно с указанными 
документами Подрядчик передает Заказчику материалы в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к 
Договору). 

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 
выполненных работ и результатов работ обязан представить Подрядчику подписанный со своей стороны 
Акт сдачи приемки выполненных работ или составить мотивированный отказ в приемке работ. Работа 
считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком. Датой выполнения 
работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов работ.  

4.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору Заказчик вправе 
досрочно их принять и при наличии средств - оплатить. 

4.4. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются 
принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. 
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4.5. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, 
представленной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов 
Российской Федерации, государственным стандартам, Заданию (Приложение № 1 к Договору), а также 
требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. 

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с 
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Если иное не установлено актом Подрядчик 
обязан устранить выявленные в результате приемки выполненных работ недостатки в течение 5 (пяти) дней 
с момента составления акта. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком повторно 
представленного Акта сдачи-приемки работ после устранения выявленных недостатков. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права и обязанности Заказчика: 
5.1.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором, принять 

выполненную Работу (ее результат). 
5.1.2. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, 

предусмотренном ст. 3 настоящего Договора. 
5.1.3. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на 

условиях, предусмотренных в Договоре. 
5.1.4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работ документы: 
- проектные решения, необходимые для подготовки проекта планировки территории; 
- материалы инженерных изысканий в необходимых форматах и достаточном для выполнения работ 

объеме. 
5.1.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, 

не вмешиваясь в его деятельность. 
5.2. Права и обязанности Подрядчика: 
5.2.1. Подрядчик обязан выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственных 
стандартов, задания (Приложение № 1 к Договору), а также требованиями и указаниями Заказчика, 
изложенным в настоящем Договоре. 

5.2.2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании (Приложение № 1 к 
Договору) и других исходных данных для выполнения Работ, и вправе отступить от них только с согласия 
Заказчика. 

5.2.3. Подрядчик обязан за свой счет исправлять замечания и недостатки, допущенные по его вине и 
выявленные в документации Заказчиком, контролирующими и согласующими органами, в согласованные 
сторонами сроки, но не позднее сроков, установленных Заказчиком. 

5.2.4. Подрядчик обязан своевременно уведомлять Заказчика о всех требованиях, предъявляемых к 
Заказчику и Подрядчику со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц. 

5.2.5. Подрядчик обязан по запросу Заказчика в течении 48 часов представлять информацию о 
состоянии дел по выполнению настоящего Договора. 

5.2.6. Подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, 
не зависящих от Подрядчика, которые могут повлечь невозможность исполнения, предусмотренных 
настоящим Договором Работ и(или) завершения их в срок.  

5.3. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначают 
своих представителей, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом 
другую сторону в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.  

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик 
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного срока. Размер такой неустойки устанавливается в размере 
0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки.  

 Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине Заказчика. 
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6.3. Применение предусмотренных настоящим Договором санкций не лишает Заказчика права 
требования к Подрядчику на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 
(не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору 
Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате неустойки в размере 0,5 % от суммы 
просроченного платежа. 

6.5. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются. 

6.6. В случае неисполнения, либо частичного исполнения какой-либо Стороной обусловленных 
настоящим Договором обязательств, другая Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства 
в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны. При этом Сторона, 
приостановившая исполнение своего обязательства не несет ответственности за последствия неисполнения 
виновной Стороной своего обязательства. 

6.7. Любые разногласия между Сторонами по вопросам, возникающим в процессе исполнения 
настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке при соблюдении претензионного 
порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) дней. 

6.8. При не достижении соглашения, а также при неполучении ответа в указанный срок с учетом 
пробега почты, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая Сторона 
должна без промедления (не позднее 2 рабочих дней) известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным 
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2. 
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки. 

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия. 
 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ  
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон, 
совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ. 

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления 
Подрядчику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Подрядчику каких-либо 
убытков в случаях: 

8.4.1. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных 
дней от даты, установленной настоящим Договором, по причинам, не зависящим от Заказчика. 

8.4.2. Если Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, которые являются 
существенными и неустранимыми, либо выполнил работы с недостатками, которые делают результат работ не 
пригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения. 

8.5. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора направляет иной Стороне 
соответствующее письменное уведомление. Дата, с которой настоящий Договор считается расторгнутым, 
определяется в письменном извещении Стороны, инициирующей расторжение Договора. При этом дата 
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расторжения настоящего Договора не может быть ранее 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня 
отправления письменного уведомления о расторжении Договора. 

8.6. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить 
выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 

• результат работ, выполненных на дату прекращения данного обязательства; 
• надлежащим образом оформленный со своей стороны акт о прекращении работ и акт 

сверки взаиморасчетов; 
• смету фактически выполненного объема работ. 
8.7.  Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть представленные 

Подрядчиком документы (п.8.6) и подписать акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору либо 
направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта. 

8.8. Расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в 
течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов. 

8.9. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и 
возмещение убытков Подрядчику Заказчиком не производится. 

8.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора каждая Сторона обязана возместить 
убытки, причиненные другой Стороне в результате расторжения Договора. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Подрядчик гарантирует качество разработанной документации в соответствии с Заданием 
(Приложение № 1 к Договору). 

9.2. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят 
дополнительные соглашения (изменения, дополнения) и приложения к Договору. 

9.3. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели Стороны до подписания 
Договора, теряют силу с даты подписания Договора обеими сторонами. 

9.4. Обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, телефонов, Ф.И.О. 
руководителей Сторон и др. информации Стороны обязаны сообщать друг другу в течение семи 
календарных дней. 

9.5. Договорная документация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1-му экземпляру для каждой стороны. 

9.6. Приложения к Договору: 
1. Приложение № 1 –Задание; 
2. Приложение № 2 – Календарный план; 
 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик Подрядчик 
ООО «ТЕХЛЕС» 
164200, Россия, г. Няндома, ул. Индустриальная, 
8, помещения 2, 4 
ИНН 2918011296, КПП 291801001,  
Р/с 40702810517150000483 в САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ «БАНК СГБ» Г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044030752, к/с 30101810100000000752 
 

ООО «АрхЗемПроект» 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 94, оф.18 
ИНН 2901137741, КПП 290101001 
Р/с 40702810200000002381 в АО «Банк 
Финсервис» 
К/с 30101810545250000079, БИК 044525079 
 
 

Генеральный директор  
ООО «ТЕХЛЕС» 
 
 
___________________________ Н.С. Симонова 
М.П. 

Директор  
ООО «АрхЗемПроект» 
 
 
___________________ М.С. Петропавловский 
М.П. 
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Приложение № 1 
                                                                                                       к договору № 023-66 от 13.06.2023 г. 

                                                                                                            
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории для 

реконструкции линейного объекта: «Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на 
ст. Няндома» 

 
№ 
п п 

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований 

1. Основание разработки 
градостроительной 
документации  

Постановление администрации Няндомского муниципального района 
Архангельской области от 14.11.2022г. № 388-па 

2. Заказчик-застройщик  
(Технический заказчик) 

ООО «ТЕХЛЕС». 

3. Генеральный 
проектировщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 
транспортной инфраструктуры «ИНТИ» 

4. Местоположение и 
описание основных 
технических 
характеристик 

Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. Няндома 
в Архангельской области 

5. Нормативная и 
правовая база для 
выполнения работ 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс 
Российской Федерации. 

6. Основные цели  1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории 
для реконструкции линейного объекта: «Железнодорожный тупиковый 
путь необщего пользования на ст. Няндома» с прохождением процедуры 
утверждения проектов планировки и межевания территорий в 
соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и при необходимости их доработки.  

2. Участие в процедуре публичных слушаний по проектам 
планировки и межевания территории (при необходимости) для 
реконструкции линейного объекта: «Железнодорожный тупиковый путь 
необщего пользования на ст. Няндома». 

7. Исходные данные для 
проектирования  

Заказчиком предоставляется следующая информация по объекту: 
1. Текстовая часть Раздела 1 «Пояснительная записка» и Раздела 3 

«Технологические и конструктивные решения» проектной документации 
«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. 
Няндома». 
2. Чертежи графической части проектной документации 

«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. 
Няндома»: 
- Топоплан проектируемой трассы с проектными решениями в системе 
координат МСК-29; 
- Граница проектируемой полосы отводы в системе координат МСК-29; 
- Продольный профиль трассы; 
- Типовые поперечные профиля трассы; 
- Схему организации дорожного движения; 
- Результаты инженерных изысканий. 
3. Схемы территориального планирования МО «Няндомский 
муниципальный район». 

Запрос и получение сведений ГКН, для получения сведений о 
земельных участках и правообладателях, осуществляется исполнителем. 

8. Сроки выполнения 
работ 

В соответствии с календарным планом. 
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9. Перечень 
выполняемых работ 
исполнителем 

1) Сбор дополнительных исходных данных; 
2) Работы по разработке проекта планировки территории; 
3) Работы по разработке проекта межевания территории. 

10. Состав работ по 
сбору 
дополнительных 
исходных данных 

1)  Сбор исходной информации (подбор планово-картографической основы 
масштаба 1:10 000, материалов дежурных кадастровых карт, материалов, 
находящихся в государственном фонде данных, получение в ходе 
проведения землеустройства, материалов территориального планирования и 
любой другой информации, необходимой для выполнения работ). В случае 
необходимости получения платной исходной документации Заказчик 
обязан компенсировать Подрядчику понесенные расходы. 

11. Состав работ по 
предварительному 
согласованию места 
размещения объекта 
строительства 

1) При проведении согласований с инженерными службами получение 
предварительных технических условий (при необходимости); 

2) Получение в установленном порядке решения о предварительном 
согласовании места размещения капитального строительства; 

3) Организация проведения общественных слушаний по вопросу 
предварительного согласования места размещения объекта капитального 
строительства (информирование населения путем размещения объявления в 
СМИ органа местного самоуправления, составление протокола 
общественных слушаний); 

4) Прохождение процедуры утверждения проектов планировки и межевания 
территории. 

12. Состав проекта 
планировки 
территории 

Проект планировки территории состоит из основной части. 
Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам; 
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства; 
г) границы зон планируемого размещения проектируемого объекта; 
2) положения о размещении проектируемого, а также характеристики 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат: 
1) схему расположения элемента планировочной структуры; 
2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории; 
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать 
схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения 
транспорта на соответствующей территории; 
4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории. 
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся: 
1) определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории; 
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности; 
3) иных вопросов планировки территории. 
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13. Состав проекта 
межевания 
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории; 
2) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;  
4) границы территорий объектов культурного наследия; 
5) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
6) границы зон действия публичных сервитутов; 
7) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных 
участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд, для размещения линейных объектов. 
В проекте межевания также должны быть указаны: 
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом. 
 

14. Требования к 
предоставляемой 
документации 
 

Отчетная документация должна соответствовать требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации.  
Отчетная документация должна быть передана заказчику в переплетенном 
виде в 2 экземплярах, кроме того в электронном виде в формате .pdf (на 
компакт диске). 
Оригиналы документов, связанных с решением органов местного 
самоуправления, органов государственной исполнительной власти 
представить отдельно с описью вложения. 

 
 

Заказчик: 
Генеральный директор  
ООО «ТЕХЛЕС» 
 
____________________________ Н.С. Симонова 
 

Подрядчик: 
Директор  
ООО «АрхЗемПроект» 
 
 
___________________ М.С. Петропавловский 
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Приложение № 2 
                                                                                                       к договору № 023-66 от 13.06.2023 г. 

                                                                                   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории для 

реконструкции линейного объекта: «Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на 
ст. Няндома» 

 

№  
раздела 

 (титула) 

Наименование работ  
по договору 

Дата начала 
выполнения 

работ 

Дата 
окончания 

выполнения 
работ 

Договорная 
цена, 
руб. 

 
1. 

Сбор дополнительных исходных данных; 
Работы по разработке проекта планировки 
территории; 
Работы по разработке проекта межевания 
территории. 

С даты 
заключения 

Договора 

 
90 

календарных 
дней 

 
300000 

 
2. Прохождение процедуры согласования и 

утверждения проекта планировки и 
межевания территории. 

Через 90 
календарных 
дней после 

даты 
заключения 

договора 

 50000 

ИТОГО: 350000 

 
 
 

 
Заказчик: 
Генеральный директор  
ООО «ТЕХЛЕС» 
 
____________________________ Н.С. Симонова 
м.п. 
 

Подрядчик: 
Директор  
ООО «АрхЗемПроект» 
 
 
___________________ М.С. Петропавловский 
м.п. 
 

 



































Общество с ограниченной ответственностью 
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Заказчик ООО "Промстройкомплект" 
 

 
«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования  

на ст. Няндома» 
 
  
 

Технический отчет 
по результатам инженерно-геодезических изысканий. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Наименование объекта: Железнодорожный тупиковый путь необщего 
пользования на ст. Няндома. 

Местоположение объекта: Архангельская область, г. Няндома, земельный 
участок с КН 29:12:010215:8. 

Цели инженерных изысканий: Получение материалов в объеме 
необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в 
соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических 
документов РФ. 

Задачи инженерных изысканий: Получение топографо-геодезических 
материалов, содержащих актуальные и достаточные сведения о ситуации и 
рельефе местности, существующих и строящихся зданиях и сооружениях 
(подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками. На 
участок инженерно-геодезических изысканий создан инженерно-топографический 
план м. 1:500 в цифровом и графическом видах. 

 Основанием для производства работ послужили: 
- Договор №139/23 на выполнение инженерных изысканий от 29.06.2023г., 

заключенный между ООО «Промстройкомплект» и ООО «Северкомплектстрой», 
приложение к договору №1 техническое задание на выполнение инженерных 
изысканий (Приложение А). 

Этап выполнения инженерных изысканий: Проектная документация. 
Идентификационные сведения об объекте: Архангельская область, г. 

Няндома, земельный участок с КН 29:12:010215:8. 
Уровень ответственности объекта изысканий – Нормальный.  
Сроки проведения работ: 05.2023г-07.2023г. 
Система координат: Условная. 
Система высот: Условная.  
Заказчик: ООО «Промстройкомплект» 
Исполнитель работ: ООО «Северкомплектстрой» 
Все работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных 

документов СП 11-104-97, СП 47.13330.2016 и другие. 
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Обзорная схема расположения объекта изыскания 
 

 
 
 
 

Условные обозначения:  
                         - участок изысканий 
 

2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
 
Для проведения инженерно-геодезических изысканий на объекте 

«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования на ст. Няндома.», был 
выполнен анализ имеющегося в наличии топографо-геодезического материала.  

Заказчиком была предоставлена ситуационная схема для определения 
границ участка инженерно-геодезических изысканий.  

 
3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И 

ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
 

Исследуемый участок в административном отношении расположен по 
адресу: Архангельская область, г. Няндома, земельный участок с КН 
29:12:010215:8. 

В геоморфологическом отношении территория площадки расположена на 
ледниковой равнине. 

В орографическом отношении район строительства приурочен к северной 
части Московской синеклизы, которая является наиболее крупной, древней, 
отрицательной структурой Русской платформы.  

Рельеф в границах площади проектируемого сооружения ровный. 
Отметки поверхности земли приняты равными 202,83-202,97 м (отметки 
устьев скважин) в Балтийской системе высот. 

Климатические характеристики района работ приведены в таблицах по 



 

 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

139/23-ИИз-Т 
Лист 

      4 
Изм.   Кол.  Лист №док    Подп.  Дата 
    Копировал                                                             Формат А4  

метеостанции г. Каргополь. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С приведена в табл. 
1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

Климатические параметры холодного периода года по СНиП 23-01-99 
/1/ смотреть в табл. 1.2.2. 

Температура воздуха,°С Средняя 
суточная 

амплитуда 
температуры 

воздуха 
наиболее 

холодного 
месяца,°С 

Продолжительность, сут, и средняя температура 
воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
наиболее 
холодных 

суток, 
обеспеченно

стью 

наиболее 
холодной 

пятидневки, 
обеспеченн

остью 

 0°С  8°С  10°С 

пр
од

ол
ж

и-
 

те
ль

но
ст

ь 

ср
ед

ня
я 

те
м

пе
ра

ту
ра
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ж
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ра
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ра
 

0.98 0.92 0.98 0.92 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-42 -37 -38 -32 7.2 160 -7.7 231 -4.1 250 -3.1 

Район строительства по климатическим характеристикам (СП 
20.13330.2011 (Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция  СНиП 2.01.07-85*) относится к району: 

IIВ климатическому району по СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология»; 

IV - по весу снегового покрова (с расчетным значением веса снегового 
покрова 2,4 кПа); 

I – по давлению ветра (с нормативным значение ветрового давления 
0,23 кПа); 

I – по толщине стенки гололеда (с толщиной стенки гололеда не менее 
3 мм); 

2 – по зоне влажности (нормальная). 
Средняя скорость ветра за зимний период 4,5-4,8 м/с, средняя 

температура воздуха в январе -10ºС, средняя температура воздуха в июле 
+15ºС. 

Сейсмичность района изысканий, на основании СП 14.13330.2018 по 
карте А ОСР-2015 равна 5 баллам. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Метеостанц
ия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Каргополь -12,4 -10,8 -4,9 1,9 9.1 14.3 17.1 14.3 8,8 2,4 -3,8 -8,7 2.3 
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4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

4.1 Виды, объёмы выполненных работ 
Виды, объемы работ по инженерно-геодезическим изысканиям 

соответствуют техническому заданию (Приложение А), программе работ 
(Приложение Б) и действующими нормативными документами СП 47.13330.2016, 
СП 11- 104-97, ПТБ-88.  

 
Виды и объёмы выполненных работ 

№ 
п.п.  

Наименование вида работ  
Единицы 

измерения  

Объём 
запланированных 

работ  

Фактический 
объем работ  

Подготовительный этап  

1  Программа работ  экземпляр  1  1  
Полевые работы  

2 
Рекогносцировка территории 
изысканий  

га  1,0 1,0 

3 Планово-высотное обоснование  пункт  2 2 

4 
Топографическая съемка М1:500 
с сечением рельефа сплошными 
горизонталями через 0,5 метра  

га  1,0 1,0 

5 
Съемка существующих 
подземных и надземных 
коммуникаций  

га  6,1 6,1 

6 Контроль и приемка работ  акт  1  1  
Камеральные работы  

7 
Контроль и обработка полевых 
журналов  

журнал  1  1  

8 
Камеральная обработка 
результатов измерений  

га  6,1 6,1 

9 
Создание инженерно- 
топографического плана М 
1:500, с сечением рельефа 0,5 м  

га  6,1 6,1 

10 
Составление технического 
отчета 

экземпляр 1 1 

11 
Передача технического отчета:  
в бумажном виде;  
на электронном носителе. 

 
экземпляр 
экземпляр 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
4.2. Полевые работы 
Организация полевых работ 
Инженерно-геодезические работы были выполнены в соответствии с СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 

Для производства работ была организована полевая партия. Полевая партия 
была оснащена средством передвижения и оборудованием для производства 
топографической съемки. 

Все геодезические инструменты прошли метрологическую аттестацию в 
установленном порядке и признаны пригодными к работе (свидетельства о 
поверках). 
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Подготовительный этап изысканий включал в себя: уточнение 
местоположения участка съемки, прибытие и размещение полевой партии к месту 
организации работ, обучение и проверка знаний правил техники безопасности и 
охраны труда сотрудников партии при производстве изысканий, обследование на 
наличие исходных пунктов. 

Рекогносцировка и обследование участка изысканий 
В ходе рекогносцировки были произведены: 
- визуальное обследование всего участка изысканий; 
- анализ условий для съемки. 
Развитие планово-высотного обоснования 
При производстве спутниковых измерений были соблюдены требования 

нормативно-технической документации и технического задания. 
На территории производства работ были заложены временные пункты 

планово-высотного обоснования Рп-1 и Рп-2 с применением геодезической 
спутниковой аппаратуры EFT M2 GNSS. 

Каталог координат и высот точек съемочного обоснования представлен в 
приложении Е. 

Абрисы точек съемочного обоснования представлены в приложении Ж. 
Топографическая съемка 
Съемка ситуации и рельефа выполнялась в режиме RTK в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации с пунктов планово-
высотного обоснования Рп-1, Рп-2  с применением геодезической спутниковой 
аппаратуры (ГНСС-приемник) EFT M2 G NSS (заводской номер РЕ11640446). 
Поверка спутниковой аппаратуры представлена в приложении Д. 

При съемке данные об измерениях записывались во внутреннюю память 
прибора, совместно с производственных измерений на каждой станции велся 
абрисный журнал, на котором указывались все пикетные точки и схематично 
отображались ситуация и рельеф. 

Средние погрешности определения планового положения предметов и 
контуров местности относительно пункта съемочной сети не превышали 0,25 м, 
согласно СП 47.13330.2016. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-
топографическом плане относительно пунктов съемочной сети не превышали 
0,125м , при угле наклона поверхности 2°, при принятой высоте сечения рельефа 
0,5 м, согласно СП 47.13330.201 6. 

В ходе топографической съемки выполнялась съемка надземных 
коммуникаций, проходящих по территории, производилась в соответствии с 
требованиями нормативных документов СП 11-104-97 часть 2 с пунктов планово-
высотного обоснования Рп-1, Рп-2. 

В результате выполнения съемки территории в М 1:500 и съемки наземных 
коммуникаций, был получен планово-высотный материал в М 1:500, 
соответствующий по точности и детальности требованиям СП47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства». 
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4.3 Камеральные работы 
Камеральная обработка результатов спутниковых измерений 
По окончании полевых работ была выполнена проверка полевых журналов, 

а также методики выполнения работ на предмет соответствия требованиям 
нормативной документации. 

Все накопленные данные по спутниковым наблюдениям были 
импортированы в лицензионный программный продукт компании «Кредо-
Диалог» для дальнейшей обработки. 

Создание инженерно - топографического плана М 1:500 
Согласно техническому заданию, топографическая съемка выполнялась с 

учетом требований к съемке для масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через 
0,5 м. 

Создание топографического плана производилось в программном продукте 
компании «Кредо-Диалог». 

Ситуация и рельеф местности, надземные коммуникации и сооружения 
изображались на топографическом плане условными знаками, в соответствии с 
книгой условных знаков для топографических планов масштабов 1:500. 
Оформление планов выполнено с использованием специализированных 
библиотек условных знаков (типов линий и немасштабных знаков), составленных 
в соответствии с «Условными знаками для топографических планов М 1:500-
1:5000», 2000г., «Условными знаками для топографических планов М 1:10000» , 
1977г. и «Правилами начертания условных знаков на топографических планах 
подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1: 2000, 1:1000, 1:500» М., 1981г. 

В результате работ был получен топографический план масштаба 1:500 с 
сечением рельефа 0,5 м в условной системе координат и в условной системе 
высот, выполненные в соответствии с СП 47.13330.2016 и условными знаками для 
топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

Инженерно-топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 
через 0,5 м приведен в приложении К. 

Составление технического отчета 
Составление технического отчета с соответствующими текстовыми и 

графическими материалами выполнено согласно СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-
2014 в программных продуктах Microsoft Office и компании «Кредо-Диалог». 

Все материалы технического отчета сшиваются и передаются заказчику: на 
бумажном носителе в 1 экземпляра и на электронном носителе (CD-R) 1 
экземпляр: 

- графическая часть в формате *.dwg и в формате*.pdf; 
- текстовая часть в формате *.doc, *.pdf. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

В результате камеральной обработки в программе компании «Кредо-
Диалог» получен цифровой план местности масштаба 1:500 в формате DWG, с 
сечением рельефа горизонталями через 0.5 м (приложение К). 

Топографическая съемка выполнена в полном соответствии с требованиями 
действующих, СП и СНиПов. 

Средние погрешности определения планового положения предметов и 
контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов 
геодезической основы не превышают 0.5 мм в масштабе плана. 

Предельные погрешности во взаимном положении на плане 
закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), 
расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не превышают 0.4 мм. в 
масштабе плана. 

Средние погрешности в плановом положении точек подземных 
коммуникаций и сооружений относительно ближайших капитальных зданий 
(сооружений) не превышают 0.7 мм в масштабе плана. 

Средние погрешности определения высот характерных точек рельефа не 
превышают 1/3 принятой высоты сечения рельефа. 

По результатам выполнения камеральных работ составлен технический 
отчет, включающий в себя графические и текстовые приложения, согласно 
требованиям, к материалам инженерных изысканий. 

Окончательная приемка полевых работ оформлена актом полевого контроля 
и приемки инженерно-геодезических изысканий (представлен в приложении И). 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 
техническим заданием и требованиями нормативных документов. 

 
6 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
 
Материалы изысканий контролировались в камеральных условиях в 

соответствии с СП 317.1325800.2017 « Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ». 

В процессе производства полевых работ контроль осуществлялся на каждом 
этапе работ руководителем полевой бригады. По завершению полевых работ на 
объекте технический контроль производился начальником геодезического отдела 
на объекте. 

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 
соответствия вида – новое строительство и объема 1 Га с высотой сечения 
рельефа 0.5 м, выполняемых работ требованиям Технического задания 
осуществлялся согласно СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства». 

Окончательная приемка полевых работ оформлена актом полевого контроля 
и приемки инженерно-геодезических изысканий. 

Акт полевого контроля и приемки инженерных работ представлен в 
приложении И. 

Результаты выполненного контроля работ при инженерно-геодезических 
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изысканиях позволяют сделать вывод, что проведенные работы по параметрам и 
содержанию соответствуют требованиям руководящих документов. 

 
 

7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды при производстве 

работ организовывалась и контролировалась на всём периоде производства 
инженерно-геодезических изысканий руководителем работ в соответствии с 
нормативно-методическими документами ПТБ-88, ИОТ 2.20.01, ИТБ-62-05, СТП 
12.07-2006.3.7 Охрана труда и окружающей среды 

Перед началом работ все сотрудники проходили инструктаж по вопросам 
безопасности проведения предстоящих работ. По прибытии на место были 
визуально выявлены наиболее опасные участки и произведен инструктаж 
непосредственно на месте работ. 

Охрана окружающей среды была организована полевой бригадой по 
окончанию инженерно-геодезических изысканий. Разработаны мероприятия по 
защите окружающей среды. 

 
8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании договора №139/23 на выполнение инженерных изысканий от 

29.06.2023г., заключенный между ООО «Промстройкомплект» и ООО 
«Северкомплектстрой»,  специалистами ООО «Северкомплектстрой» были 
выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту «Железнодорожный 
тупиковый путь необщего пользования на ст. Няндома». Выполненные 
инженерно-геодезические изыскания по полноте, содержанию и точности 
соответствуют нормативным документам, требованиям заказчика, программе 
работ и технике безопасности. 

Результатом инженерно-геодезических изысканий стало создание 
инженерно-топографического плана в цифровом и графическом видах масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 метра, в условной системе координат и  
в условной системе высот. 

Точность созданного инженерно-топографического плана оценивалась по 
значениям средних погрешностей, полученных по расхождениям плановых 
положений предметов и контуров, точек подземных сооружений и инженерных 
коммуникаций, а также высот точек, рассчитанных по горизонталям с 
результатами контрольных полевых измерений. 

По результатам инженерно-геодезических изысканий на объект составлен 
технический отчет, состав и содержание которого определялось с учетом 
технического задания и назначением разрабатываемой проектной документации. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 
техническим заданием, утвержденным заказчиком и в сроки, установленные 
договором. 

Топографо-геодезические материалы соответствуют требованиям 
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действующих нормативно-технических документов, регламентирующих 
геодезическую и картографическую деятельность в Российской Федерации и 
могут быть использованы для подготовки проектной документации, а также 
служить топографо-геодезическим обеспечением для других видов инженерных 
изысканий. 
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9 ОСНОВНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 
изысканиям (с Поправкой). Утвердивший орган: Росстандарт. Дата принятия: 
26.1112014г. 

2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.  Утвердивший 
орган: Госстрой России. Дата принятия: 14 .10.1987г 

3. СП 47.133330.2018 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). Утвердивший орган: Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Дата 
принятия: 30 декабря 2016г. 

4. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS. Утвердивший орган: Роскартография (Федеральная служба геодезии и 
картографии России). Дата принятия: 18.01. 2002г. 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
Утвердивший орган: ГУГК СССР. Дата принятия: 25.11.1986г 

6. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ. Утвердивший орган: Роскартография 
(Федеральная служба геодезии и картографии России). Дата принятия: 29.06.1999г. 

7. ВСН 30-81 (Миннефтепром) Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных 
знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности. Утвердивший 
орган: Миннефтепром СССР. Дата принятия: 11.05. 1981г. 

8. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-
01-99* (с Изменением N 2). Утвердивший орган: Минрегион России. Дата принятия: 
30.06. 2012г. 

9. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91* (с Изменением N 1). Утвердивший орган: Минрегион России. Дата принятия: 
29.12.2011г. 

10. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»  
и другие действующие нормативные документы по охране труда и технике безопасности. 
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10 ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

страниц 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата изменен
-ных 

заменен-
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Содержание требований 

12 Исходные данные для 
проектирования 
предоставляемые 
Заказчиком 

Пакет документов в соответствии с Приказом Минтранса РФ 
от 6 августа 2008 г. N 125 
"Об утверждении Порядка примыкания к железнодорожным 
путям необщего пользования строящихся железнодорожных 
путей необщего пользования". 
Проект планировки территории и проект межевания 
территории (ДПТ) 
Актуальные выписки из ЕГРН на задействованные 
земельные участки 

13 Требования к выполнению 
инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполняет 
Исполнитель 

14 Идентификационные  
признаки проектируемых 
зданий и сооружений  

Объекты инфраструктуры принадлежат к объектам, 
функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность. 
Опасные природные процессы и явления и техногенные 
воздействия на территорию, на которой будет 
осуществляться строительство объекта - отсутствуют. 
Уровень ответственности - нормальный  
принадлежность к опасным производственным объектам – 
отсутствует 

15 Особые условия 
строительства  

Уточняется по результатам инженерных изысканий. 

16 Необходимость выделения 
пусковых комплексов 

Отсутствует.  

17 Основные технико-
экономические показатели 
объекта 

Планируемый грузооборот: 
127 тыс.тонн в год 

 
18 Требование к технологии и 

режиму работы 
Режим работы- круглосуточный 260 дней в году 

19 Сроки выполнения  работ   май 2023 г. - июль 2023 г. 
20 Передача документации 

Заказчику 
По окончании работ Исполнитель передаёт Заказчику 
полный комплект документации на бумажном и 
электронном носителях 
 Технический отчет по результатам инженерных 

изысканий в 2 экземплярах в переплетенном виде и в 1 
экземпляре в электронном виде. 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

1108002238-20230630-0925
(регистрационный номер выписки) 

30.06.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью "Северкомплектстрой"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1021100948670
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 1108002238

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью
"Северкомплектстрой"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "СКС"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

169306, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ул. 1-я
Индустриальная, строение 2

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация
"Межрегионизыскания" (СРО-И-035-26102012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-035-001108002238-1677

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

27.08.2019

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 27.08.2019 Да, Нет

1

Приложение Г



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский

2
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Приложение Е
Каталог координат и высот точек съемочного обоснования 

 Система координат: условная 
Система высот: условная 

 
№ 
п/п 

№ 
репера 

Координаты Отметка 
полки 

Вид репера Примечание 
Х У 

1 Рп-1 330102,30 2516883,85 206,614 Верх мет.уголка в 
бет.блоке 

 

2 Рп-2 330070,97 2517318,44 206,087 Верх бетонного 
блока 
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Приложение Ж 
Абрисы точек съемочного обоснования 



 

 

34 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

139/23-ИИз 
Лист 

       
Изм.   Кол.  Лист №док    Подп.  Дата 
    Копировал                                                             Формат А4  

 
 
 







Формат А4х6

Стадия

ИИ

Лист Листов

Подп.Должность ДатаФ.И.О.

1
Инженерные изыскания

1

ООО"Северкомплектстрой"

Гл.геодезист Павлов А.Л.

Директор ОП Лодыгин С.В.

ГИП Барчук О.А.

Топографический план

Примечания:

Система координат: условная
Система высот: условная

Съемка произведена в июне 2023 г.

06.2023
06.2023

06.2023

139/23-ИИз
Железнодорожный тупиковый путь 

необщего пользования на ст. Няндома

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
205.77

AutoCAD SHX Text
206.28

AutoCAD SHX Text
206.03

AutoCAD SHX Text
205.72

AutoCAD SHX Text
205.44

AutoCAD SHX Text
205.62

AutoCAD SHX Text
205.90

AutoCAD SHX Text
205.90

AutoCAD SHX Text
205.90

AutoCAD SHX Text
205.68

AutoCAD SHX Text
205.65

AutoCAD SHX Text
205.74

AutoCAD SHX Text
205.76

AutoCAD SHX Text
205.60

AutoCAD SHX Text
205.75

AutoCAD SHX Text
205.23

AutoCAD SHX Text
205.55

AutoCAD SHX Text
205.62

AutoCAD SHX Text
205.23

AutoCAD SHX Text
205.36

AutoCAD SHX Text
205.74

AutoCAD SHX Text
205.51

AutoCAD SHX Text
205.40

AutoCAD SHX Text
205.47

AutoCAD SHX Text
205.70

AutoCAD SHX Text
205.64

AutoCAD SHX Text
205.94

AutoCAD SHX Text
205.65

AutoCAD SHX Text
206.46

AutoCAD SHX Text
206.02

AutoCAD SHX Text
205.58

AutoCAD SHX Text
206.17

AutoCAD SHX Text
205.52

AutoCAD SHX Text
205.85

AutoCAD SHX Text
205.49

AutoCAD SHX Text
205.79

AutoCAD SHX Text
205.33

AutoCAD SHX Text
206.49

AutoCAD SHX Text
205.22

AutoCAD SHX Text
205.44

AutoCAD SHX Text
205.84

AutoCAD SHX Text
206.36

AutoCAD SHX Text
205.69

AutoCAD SHX Text
205.83

AutoCAD SHX Text
206.08

AutoCAD SHX Text
206.24

AutoCAD SHX Text
206.68

AutoCAD SHX Text
206.54

AutoCAD SHX Text
206.59

AutoCAD SHX Text
206.72

AutoCAD SHX Text
205.78

AutoCAD SHX Text
205.71

AutoCAD SHX Text
206.81

AutoCAD SHX Text
205.73

AutoCAD SHX Text
205.63

AutoCAD SHX Text
206.76

AutoCAD SHX Text
206.94

AutoCAD SHX Text
205.57

AutoCAD SHX Text
206.04

AutoCAD SHX Text
205.57

AutoCAD SHX Text
205.49

AutoCAD SHX Text
205.49

AutoCAD SHX Text
205.72

AutoCAD SHX Text
205.50

AutoCAD SHX Text
205.48

AutoCAD SHX Text
205.57

AutoCAD SHX Text
205.51

AutoCAD SHX Text
205.38

AutoCAD SHX Text
206.86

AutoCAD SHX Text
205.50

AutoCAD SHX Text
207.00

AutoCAD SHX Text
205.53

AutoCAD SHX Text
206.40

AutoCAD SHX Text
206.96

AutoCAD SHX Text
205.93

AutoCAD SHX Text
206.56

AutoCAD SHX Text
206.46

AutoCAD SHX Text
207.17

AutoCAD SHX Text
205.35

AutoCAD SHX Text
207.31

AutoCAD SHX Text
207.43

AutoCAD SHX Text
205.40

AutoCAD SHX Text
205.69

AutoCAD SHX Text
205.32

AutoCAD SHX Text
205.54

AutoCAD SHX Text
205.48

AutoCAD SHX Text
209.55

AutoCAD SHX Text
207.40

AutoCAD SHX Text
206.68

AutoCAD SHX Text
205.41

AutoCAD SHX Text
207.66

AutoCAD SHX Text
209.60

AutoCAD SHX Text
205.41

AutoCAD SHX Text
206.75

AutoCAD SHX Text
205.53

AutoCAD SHX Text
205.39

AutoCAD SHX Text
205.34

AutoCAD SHX Text
205.35

AutoCAD SHX Text
208.04

AutoCAD SHX Text
205.51

AutoCAD SHX Text
205.37

AutoCAD SHX Text
206.83

AutoCAD SHX Text
209.20

AutoCAD SHX Text
209.31

AutoCAD SHX Text
206.92

AutoCAD SHX Text
209.35

AutoCAD SHX Text
209.39

AutoCAD SHX Text
205.38

AutoCAD SHX Text
209.72

AutoCAD SHX Text
207.25

AutoCAD SHX Text
206.22

AutoCAD SHX Text
206.01

AutoCAD SHX Text
205.30

AutoCAD SHX Text
205.81

AutoCAD SHX Text
206.89

AutoCAD SHX Text
206.31

AutoCAD SHX Text
209.41

AutoCAD SHX Text
205.58

AutoCAD SHX Text
205.50

AutoCAD SHX Text
209.40

AutoCAD SHX Text
208.43

AutoCAD SHX Text
205.23

AutoCAD SHX Text
206.57

AutoCAD SHX Text
209.35

AutoCAD SHX Text
209.41

AutoCAD SHX Text
208.40

AutoCAD SHX Text
205.31

AutoCAD SHX Text
206.52

AutoCAD SHX Text
209.21

AutoCAD SHX Text
206.58

AutoCAD SHX Text
208.77

AutoCAD SHX Text
208.21

AutoCAD SHX Text
209.08

AutoCAD SHX Text
209.23

AutoCAD SHX Text
206.61

AutoCAD SHX Text
209.22

AutoCAD SHX Text
209.20

AutoCAD SHX Text
206.79

AutoCAD SHX Text
209.22

AutoCAD SHX Text
206.58

AutoCAD SHX Text
"Граница подьезного пути"

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
 Рп-2

AutoCAD SHX Text
 206.087

AutoCAD SHX Text
 205.54

AutoCAD SHX Text
 Рп-1

AutoCAD SHX Text
 206.614

AutoCAD SHX Text
 205.19

AutoCAD SHX Text
 СКВ1

AutoCAD SHX Text
 204.83

AutoCAD SHX Text
 СКВ2

AutoCAD SHX Text
 204.97

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
01.22

AutoCAD SHX Text
ООО "ГЕОИЗЫСКАНИЯ"

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
2021-11-22-ИГДИ

AutoCAD SHX Text
Капитальный ремонт железнодорожных путей  NN 6, 7, 8, 9, 11 на территории ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"

AutoCAD SHX Text
Инженерные изыскания Приложение 3

AutoCAD SHX Text
Топографический план М 1:500

AutoCAD SHX Text
ПР

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Н. контр.

AutoCAD SHX Text
Геодезист

AutoCAD SHX Text
Наумов А.А.

AutoCAD SHX Text
Захаров С.И.

AutoCAD SHX Text
01.22

AutoCAD SHX Text
г. Ухта



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д
п

. 
И

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«ГеоСтройПроект» 

 

 

160004, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 5, офис 3 

Тел./факс: (8172) 53-18-40 

 

 
СРО 01-Е-№1694-2 от 25.12. 2012 г.   

    Заказчик: ООО «Промстройкомплект» 

 

 

 

 

 

«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования  

на ст. Няндома» 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
по результатам инженерно-геологических изысканий  

для подготовки проектной документации 

 

 

 

 
15/23-ИГИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 2023 г. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д
п

. 
И

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
.  

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«ГеоСтройПроект» 

 

 

160004, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 5, офис 3 

Тел./факс: (8172) 53-18-40 

 

 
СРО 01-Е-№1694-2 от 25.12. 2012 г.   

   Заказчик: ООО «Промстройкомплект» 

 

 

 

 

 

«Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования  

на ст. Няндома» 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
по результатам инженерно-геологических изысканий  

для подготовки проектной документации 

 

 

 

 
15/23-ИГИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Директор ООО «ГеоСтройПроект» 

Главный инженер 

 

                                                                                  

И.Н. Петров 

Н.Н. Варзинова 

  

 

 

 

 

 

 

Вологда 2023 г. 



                                                                                                                                                                                                              

      

15/23-ИГИ-С       

Изм. Кол.уч Лист № док. Под-

пись 
Дата 

Гл.инженер Варзинова  26.06.23 

 

Содержание 

 

Стадия Лист Листов 

Геолог Иванов 

 

26.06.23 ПД 2  

    

ООО «ГеоСтройПроект»     

Н.контроль Стрекаловская 
 
26.06.23 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 
№

  

 

П
о
д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

п
. 

 

 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

   

   

   

   

 

 Содержание 
1 Введение ..................................................................................................................................................2 

2 Геологическое строение .........................................................................................................................5 

3 Гидрогеологические условия.................................................................................................................6 

4 Физико-геологические процессы и явления ........................................................................................7 

5 Физико-механические свойства грунтов ..............................................................................................7 

6 Геологические и инженерно-геологические процессы .......................................................................9 

7 Специфические грунты ..........................................................................................................................9 

8 Выводы и рекомендации ......................................................................................................................10 

9 Список использованной литературы ..................................................................................................11 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ..............................................................................................................12 

Приложение А Техническое задание .....................................................................................................13 

Приложение Б Программа работ ............................................................................................................17 

Приложение В Выписка из реестра членов СРО ..................................................................................30 

Приложение Г Свидетельство лаборатории .........................................................................................32 

Приложение Д Ведомость определения физических свойств грунтов ..............................................35 

Приложение Е Таблица статистической обработки физико-механических свойств грунтов по 

элементам .................................................................................................................................................36 

Приложение Ж Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой  и 

низколегированной стали .......................................................................................................................37 

Приложение И Акт исследования пробы воды ....................................................................................38 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ .........................................................................................................39 

Карта фактического материала ..............................................................................................................40 

Инженерно-геологические колонки скважин .......................................................................................41 

Инженерно-геологический разрез ..........................................................................................................42 

 



                                                                                                                                                                                                              

      

15/23-ИГИ-ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Под-

пись 
Дата 

Гл.инженер Варзинова  26.06.23 

 

Пояснительная записка 

 

Стадия Лист Листов 

Геолог Иванов 

 

26.06.23 ПД 3  

    

ООО «ГеоСтройПроект»     

Н.контроль Стрекаловская 
 
26.06.23 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 
№

  

 

П
о
д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

п
. 

 

 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

   

   

   

   

 

1 Введение 

Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документа-

ции по объекту: «Железнодорожный тупиковый путь необщего пользования 

на ст. Няндома» выполнены ООО «ГеоСтройПроект» в соответствии с техниче-

ским заданием заказчика (Приложение А). 

Право на инженерные изыскания предоставлено свидетельством о допуске к 

работам  №  01-И-№1694-2 от 25 декабря 2012г, полученное ООО «ГеоСтройПро-

ект» в НП «АИИС» (приложение В) и свидетельством о состоянии измерений ла-

боратории (приложение Г). 

Полевые работы выполнены в июне 2023 года под руководством бурово-

го мастера Е.В. Калининского.  

В соответствии с СП 11-105-97 [1] (приложение Б) площадь изысканий от-

носится к II категории сложности по инженерно-геологическим условиям.  Уро-

вень ответственности сооружения – II (нормальный). 

Работы выполнены с целью изучения инженерно–геологических условий, 

физико–механических свойств грунтов, химического состава подземных вод, фи-

зико-геологических явлений и процессов в пределах проектируемого объекта. 

В процессе работ на площадке предполагаемого строительства пробурено 2 

скважины колонковым способом диаметром 127 мм глубиной 6,0 м. 

Для устранения замечаний экспертизы был осуществлен дополнительный 

выезд на объект для пробуривания одной скважины глубиной 6 м с отбором 3 об-

разцов грунта. 

Технические условия работ определялись требованиями СП 22.13330.2016, 

ГОСТ 12071-2000, СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97.  

Для определения физических свойств грунтов отобрано 7 проб грунтов. Ла-

бораторные исследования грунтов проведены в грунтовой лаборатории 

ООО «Геостройпроект». 

Виды и объемы выполненных инженерно-геологических работ приведены в 

таблице1.1.
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Виды и объемы выполненных работ  

Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измере-

ния 

Объемы 

работ 

1 2 3 4 

 1. Полевые работы   

1.1 Колонковое бурение скважин    

 - количество скв. 3 

 - глубина скважин м 6,0 

 - диаметр мм 127 

 - объем работ пог.м 18,0 

1.2 Отбор проб нарушенной структуры проба 10 

1.3 Отбор проб воды проба 1 

 2. Лабораторные работы   

2.1 
Сокращенный комплекс физических свойств 

грунтов 
компл. 10 

2.2 Химический анализ воды 
испыта-

ние 
1 

 3. Камеральные работы   

3.1 
Обработка геологических материалов буровых 

работ 
п.м 18,0 

3.2 
Камеральная обработка лабораторных исследо-

ваний грунтов 
проб 10 

3.3 Составление технического отчета отчет 1 

 

Местоположение объекта: Архангельская область г. Няндома Няндомского 

района. В геоморфологическом отношении территория площадки расположена на 

ледниковой равнине. 

В орографическом отношении район строительства приурочен к северной 

части Московской синеклизы, которая является наиболее крупной, древней, отри-

цательной структурой Русской платформы.  

Рельеф в границах площади проектируемого сооружения ровный. Отметки 

поверхности земли приняты равными 205,57-206,80 м (отметки устьев скважин) в 

Балтийской системе высот. 

Климатические характеристики района работ приведены в таблицах по ме-

теостанции г. Каргополь. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С приведена в табл. 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 

Климатические параметры холодного периода года по СНиП 23-01-99 /1/ 

смотреть в табл. 1.2.2. 
Температура воздуха,°С Средняя 

суточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца,°С 

Продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
наиболее 

холодных 

суток, 

обеспечен-

ностью 

наиболее 

холодной 

пятиднев-

ки, 

обеспе-

ченностью 

 0°С  8°С  10°С 

п
р
о
д

о
л
-

ж
и

- 

те
л

ьн
о
ст

ь 

ср
ед

н
я
я 

те
м

п
ер

а-

ту
р
а 

п
р
о
д

о
л
-

ж
и

- 

те
л

ьн
о
ст

ь 

ср
ед

н
я
я 

те
м

п
ер

а-

ту
р
а 

п
р
о
д

о
л
-

ж
и

- 

те
л

ьн
о
ст

ь 
ср

ед
н

я
я 

те
м

п
ер

а-

ту
р
а 

0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-42 -37 -38 -32 7.2 160 -7.7 231 -4.1 250 -3.1 

Район строительства по климатическим характеристикам (СП 20.13330.2011 

(Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  СНиП 

2.01.07-85*) относится к району: 

IIВ климатическому району по СП 131.13330.2018 «Строительная климато-

логия»; 

IV - по весу снегового покрова (с расчетным значением веса снегового по-

крова 2,4 кПа); 

I – по давлению ветра (с нормативным значение ветрового давления 0,23 

кПа); 

I – по толщине стенки гололеда (с толщиной стенки гололеда не менее 3 

мм); 

2 – по зоне влажности (нормальная). 

Средняя скорость ветра за зимний период 4,5-4,8 м/с, средняя температура 

воздуха в январе -10ºС, средняя температура воздуха в июле +15ºС. 

Сейсмичность района изысканий, на основании СП 14.13330.2018 по карте 

А ОСР-2015 равна 5 баллам. 

2 Геологическое строение 

В геологическом строении участка работ до глубины 6,0 м геологический 

разрез представлен отложениями четвертичной системы, которые залегают в 

следующей стратиграфической последовательности. 

 

 

Метео-

станция 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Го

д 

Карго-

поль 

-12,4 -10,8 -4,9 1,9 9.1 14.3 17.1 14.3 8,8 2,4 -3,8 -8,7 2.3 
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Четвертичная система (Q) 

1. Современные биогенные образования (b IV) 

Представлены песчанистым почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. 

Встречены с поверхности. 

2. Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III): 

- Песок крупный, средней плотности, влажный и водонасыщенный с галькой. 

Обнаружен в скважине 1-3 под почвенно-растительным слоем. В скважине 1 

слой разделен прослоем суглинка мягкопластичного. Мощность 0,8-4,8 м. 

- Суглинок бурого цвета мягкопластичный, с гравием до 10%, мощность 1,0-

1,5 м. Обнаружен в обеих скважинах под слоем песка. В скважине 1 также зале-

гает в толще песка. 

Геологическое строение площадки отражено на инженерно-геологических 

колонках (графическое приложение ИГИ-ГЧ.2). 

3 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические работы, в основном, заключались в замере уровня по-

явления и установления грунтовых вод. Грунтовые воды на период проведения 

изысканий вскрыты на глубине 1,3-1,9 м, установившийся уровень отмечен на той 

же глубине. 

По данным химического анализа воды (текстовое приложение И «Акт ис-

следования пробы воды») гидрокарбонатные, кальциевые, сложного катионного 

состава, пресные, кислые, мягкие. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 воды по содержанию агрессивной угле-

кислоты по отношению к бетонам всех марок неагрессивны. По всем показателям 

к бетонам марок W4, W6 и W8 воды не агрессивны. По степени воздействия на 

металлические конструкции воды являются среднеагрессивными (коэффициенты 

фильтрации грунтов до 1 м/сек) и сильноагрессивными (коэффициенты фильтра-

ции грунтов 1-10 м/сек и периодическом смачивании).  К арматуре железобетон-

ных конструкций воды неагрессивны при постоянном погружении и слабоагрес-

сивны при периодическом смачивании.  

По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают 

высокой степенью коррозионной активности, к алюминиевой – средней. 

Коэффициенты фильтрации грунтов приведены по Справочнику геолога 

М.А. Солодухина /21. 
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4 Физико-геологические процессы и явления 

Сейсмичность района определялась согласно [6] и составляет: для объек-

тов массового строительства (II уровня ответственности) по карте ОСР-2015-А 

10 % – 5 баллов.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для данной местности опре-

делена согласно пункту 5.5.3 [5] по месяцам с отрицательными температурными 

показателями [2] таблица 3 и составляет:  

Суглинки -1,50м 

Пески – 1,80м. 

5 Физико-механические свойства грунтов 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показате-

лей свойств грунтов, определенных лабораторными испытаниями с учетом дан-

ных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов до глу-

бины 6.0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Номенклатура 

грунтов присвоена согласно [18]. 

ИГЭ- 1- Песок крупный, средней плотности, влажный и водонасыщенный - 

п.29а 

ИГЭ- 2- Суглинок мягкопластичный, опесчаненный - п.35б 

 

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низко-

легированной стали на объекте для грунтов верхней части разреза–низкая.  

Нормативные и расчетные прочностные и деформационные характеристи-

ки грунтов определены с учетом выполненных лабораторных испытаний. Дан-

ные представлены в таблице 1.6.1 «Нормативные и расчетные прочностные и 

деформационные характеристики грунтов». 

Пункты строительной классификации грунтов по трудности разработки 

даны в соответствии с [8] таблица 1-1 и приведены в тексте данного отчета. 
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Единица ИГЭ-1 ИГЭ-2

Наименование измере- lg III lg III

свойств грунтов ния

1 Влажность природная,  W % 15,6 23,1

2 Влажность на границе текучести,  WL % - 28,9

3 Влажность на границе раскатывания,  WL % - 13,4

4 Число пластичности Ip % - 15,5

5 Показатель текучести,   Il - 0,63

6 Плотность частиц грунта, ρЅ г/см
3

2,66 2,72

7 Плотность грунта,   p г/см
3

1,91 2,00

8 Плотность сухого грунта,  pd г/см
3

1,65 1,62

9 Коэффициент пористости,  e доли ед. 0,61 0,68

10 Коэфф. водонасыщения,  Ѕ r доли ед. 0,69 0,93

11 Потери при прокаливании % - -

12 Коэффициент фильтрации м/сут. 9,760 0,005

13 Расчетное сопротивление  грунта,   Ro кПа 150 210

14 Модуль деформации,   E МПа 25 17

1
Удельное сцепление,  С     

по несущей способности: - 27

   C II  a=0,85 кПа - 23

  C I    a=0,95 кПа - 20

2
Угол внутреннего трения,  f   

по деформациям: 36 23

  f II  a=0,85 град. 31 20

 f I   a=0,95 град. 27 17

3
Плотность  грунта p:

  p II  a=0,85 г/см
3

1,88 1,99

  p I    a=0,95 г/см
3

1,84 1,95

Строительная группа по ГЭСН 2001 Сб.1
29а 35б

Суглинки 

мягкопластичны

е с гравием

Расчетные характеристики

Пески крупные, 

влажные и 

водонасыщенные
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6 Геологические и инженерно-геологические процессы  

На изучаемых площадках строительства физико-геологические процессы 

представлены сезонным промерзанием с возможным морозным пучением грунтов 

активной зоны.  

Нормативная глубина промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3 СП 

22.13330.2018, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» состав-

ляет для суглинков и глин - 1,50 м, для песков 1,80 м. 

По степени морозной пучинистости, в соответствии с СП 22.13330.2018, 

ГОСТ 25100-2011 грунты (ИГЭ-1) относятся к разряду слабопучинистых при про-

мерзании; грунты (ИГЭ-2) относятся к разряду среднепучинистых при промерза-

нии. 

Проявления карста, склоновых процессов, селей, переработки берегов на пе-

риод проведения изысканий не встречены. 

Сейсмичность района определялась согласно СНиП II-7-81* и составляет для 

исследуемой территории - 5 баллов. 

 

 

7 Специфические грунты 

Специфические грунты, такие как многолетнемерзлые, просадочные, набу-

хающие, засоленные, элювиальные на изучаемой площадке не были встречены.  
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8 Выводы и рекомендации 

   По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97, 

участок изысканий относится к II категории. 

Площадка изысканий находится в условно благоприятных инженерно-

геологических условиях, факторами, осложняющими строительство, могут яв-

ляться: 

-высокий уровень грунтовых вод; морозное пучение грунтов. 

По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам до 

глубины 6.0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Номенкла-

тура грунтов присвоена согласно [18]. 

ИГЭ- 1- Песок крупный, средней плотности, влажный и водонасыщенный - 

п.29а 

ИГЭ- 2- Суглинок мягкопластичный, опесчаненный - п.35б 

Гидрогеологические работы, в основном, заключались в замере уровня по-

явления и установления грунтовых вод. Грунтовые воды на период проведения 

изысканий вскрыты на глубине 1,3-1,9 м. 

По данным химического анализа воды гидрокарбонатные, кальциевые, 

сложного катионного состава, пресные, кислые, мягкие. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 воды по содержанию агрессивной угле-

кислоты по отношению к бетонам всех марок неагрессивны. По всем показателям 

к бетонам марок W4, W6 и W8 воды не агрессивны. По степени воздействия на 

металлические конструкции воды являются среднеагрессивными (коэффициенты 

фильтрации грунтов до 1 м/сек) и сильноагрессивными (коэффициенты фильтра-

ции грунтов 1-10 м/сек и периодическом смачивании).  К арматуре железобетон-

ных конструкций воды неагрессивны при постоянном погружении и слабоагрес-

сивны при периодическом смачивании.  

По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают 

высокой степенью коррозионной активности, к алюминиевой – средней. 

По степени морозной пучинистости, в соответствии с СП 22.13330.2018, 

ГОСТ 25100-2011 грунты (ИГЭ-1) относятся к разряду слабопучинистых при про-

мерзании; грунты (ИГЭ-2) относятся к разряду среднепучинистых при промерза-

нии. 

Коррозионная активность грунтов по удельному электрическому сопротив-

лению и плотности катодного тока – низкая. 

Группы грунтов по трудности их разработки в соответствии с приложением 

к ГЭСН 81-02-Пр-2001. 

1. ИГЭ- 1- Песок - п.29а 

2. ИГЭ- 2- Суглинок - п.35б 
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Приложение А 

Техническое задание 
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Приложение Б 

Программа работ 
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Приложение В 

Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение Г 

Свидетельство лаборатории 
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Приложение Д 

Ведомость определения физических свойств грунтов 

Лаб. № про- Скв. Интервал Местопо- Порис- Коэфф-т Естеств. Консис- Полная Степень

№ бы опро- ложение более менее частиц в ест. сухого тость, % порис- влаж- теку- раскаты- число тенция влаго- влаж- на воз-

бования 10,0 5 — 10 2,0 1,0 0,5 0,25 0,10 0,05 0,05 грунта сложе- грунта тости, е ность, % чести, вания, емкости, % ности духе в воде

нии % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

867 11 1 0,4-0,6 44,2 8,5 6,6 8,2 12,8 9,3 4,1 6,3 2,66 1,82 1,61 39,47 0,652 12,97 0,53 Песок крупный, с галькой и пылеватым заполнителем

868 12 1 1,1-1,3 2,72 1,98 1,60 41,08 0,697 23,54 29,26 12,57 16,69 0,66 25,63 0,92 Суглинок мягкопластичн.

869 13 1 2,3-2,5 24,9 10,3 6,9 10,8 15,1 11,0 7,5 13,6 2,66 1,96 1,66 37,59 0,602 18,08 0,80 Песок крупный

870 14 1 4,8-5,0 2,72 2,02 1,63 39,95 0,665 23,68 30,04 14,02 16,02 0,60 24,46 0,97 Суглинок мягкопластичн.

871 21 2 1,3-1,5 5,0 11,8 10,8 12,5 25,6 21,1 6,0 7,1 2,66 1,86 1,67 37,22 0,593 11,36 0,51 Песок крупный

872 22 2 2,8-3,0 4,8 12,4 10,6 12,6 24,9 19,8 7,3 7,6 2,66 1,97 1,65 37,97 0,612 19,12 0,83 Песок крупный

873 23 2 5,0-5,2 2,72 1,99 1,62 40,46 0,680 22,88 29,02 13,12 15,90 0,61 24,98 0,92 Суглинок мягкопластичн.

Плотность, г/см3

Угол откоса,°. КЛАССИФИКАЦИЯ

ГРУНТА ПО

ООО "ГеоСтройПроект"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Таблица  лабораторных  испытаний  грунтов

Объект: Няндома

32

Гранулометрический состав: частные остатки в %, на ситах в мм Потери 

при 

прокалива

нии, %.

Дата: 14.06.2023

ГОСТ 25100-95

Пределы пластичности

 
 

Лаб. № про- Скв. Интервал Местопо- Порис- Коэфф-т Естеств. Консис- Полная Степень

№ бы опро- ложение более менее частиц в ест. сухого тость, % порис- влаж- теку- раскаты- число тенция влаго- влаж- на воз-

бования 10,0 5 — 10 2,0 1,0 0,5 0,25 0,10 0,05 0,05 грунта сложе- грунта тости, е ность, % чести, вания, емкости, % ности духе в воде

нии % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1365 31 3 1,3-1,5 4,9 11,3 11,5 12,1 24,3 19,6 7,5 8,8 2,66 1,90 1,68 36,84 0,583 13,06 0,60 Песок крупный

1366 32 3 2,8-3,0 4,1 12,6 12,0 12,6 20,9 19,2 9,5 9,2 2,66 1,98 1,65 37,97 0,612 20,04 0,87 Песок крупный

1367 33 3 5,0-5,2 2,72 2,00 1,63 39,98 0,666 22,35 27,37 13,83 13,54 0,63 24,49 0,91 Суглинок мягкопластичн.

32

Гранулометрический состав: частные остатки в %, на ситах в мм Потери 

при 

прокалива

нии, %.

Дата: 12.07.2023

ГОСТ 25100-95

Пределы пластичности

ООО "ГеоСтройПроект"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Таблица  лабораторных  испытаний  грунтов

Объект: Няндома

Плотность, г/см3

Угол откоса,°. КЛАССИФИКАЦИЯ

ГРУНТА ПО
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Таблица статистической обработки физико-механических свойств грунтов по элементам 

11 1 0,4-0,6 Песок крупный 44,2 8,5 6,6 8,2 12,8 9,3 4,1 6,3 2,66 1,82 1,61 39,47 0,652 12,97 0,53 9,02

13 1 2,3-2,5 Песок крупный 24,9 10,3 6,9 10,8 15,1 11,0 7,5 13,6 2,66 1,96 1,66 37,59 0,602 17,04 0,80 10,48

21 2 1,3-1,5 Песок крупный 5,0 11,8 10,8 12,5 25,6 21,1 6,0 7,1 2,66 1,86 1,67 37,22 0,593 11,36 0,51 9,08

22 2 2,8-3,0 Песок крупный 4,8 12,4 10,6 12,6 24,9 19,8 7,3 7,6 2,66 1,97 1,65 37,97 0,612 19,12 0,83 11,12

31 3 1,3-1,5 Песок крупный 4,9 11,3 11,5 12,1 24,3 19,6 7,5 8,8 2,66 1,90 1,68 36,84 0,583 13,06 0,60 8,63

32 3 2,8-3,0 Песок крупный 4,1 12,6 12,0 12,6 20,9 19,2 9,5 9,2 2,66 1,98 1,65 37,97 0,612 20,04 0,87 10,21

6 6 6 6 6 6 6 6

2,66 1,91 1,65 37,84 0,61 15,60 0,69 9,76

0,000 0,065 3,620 0,162 0,986

0,000 0,034 0,23

1,88

1,84
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α=0,85

α=0,95

ИГЭ-1 Песок крупный, средней плотности, водонасыщенный

Среднее значение

Среднее квар. отклонение

Коэффициент вариацииРасчетн

ое 

значени

Количество определений

 
 

 

12 1 1,1-1,3 Суглинок тяжелый 2,72 1,98 1,60 41,08 0,697 23,54 29,26 12,57 16,69 0,66 25,63 0,92

14 1 4,8-5,0 Суглинок тяжелый 2,72 2,02 1,63 39,95 0,665 23,68 30,04 14,02 16,02 0,60 24,46 0,97

23 2 5,0-5,2 Суглинок тяжелый 2,72 1,99 1,62 40,46 0,680 22,88 29,02 13,12 15,90 0,61 24,98 0,92

33 3 5,0-5,2 Суглинок тяжелый 2,72 2,00 1,63 39,98 0,666 22,35 27,37 13,83 13,54 0,63 24,49 0,91

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2,72 2,00 1,62 40,37 0,68 23,11 28,92 13,39 15,54 0,63 24,89 0,93

0,000 0,017 0,62 1,12 0,67

0,000 0,009 0,03 0,04 0,05

1,99

1,95

α=0,85

α=0,95

ИГЭ-2 Суглинки мягкопластичные с гравием

Среднее значение
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ое 
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Приложение Ж 

Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой  

и низколегированной стали 

Объект: Няндома 
Лабо-

ратор-

ный 

номер 

Скважина 
Глубина 

отбора 

Удельное со-

противление 

грунта, Ом∙м 

Коррозион. 

активность 

Плотность 

катодного 

тока, мА/м2 

Коррозион. 

активность 

807 1 0,6 130 низкая - низкая 
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Приложение И 

Акт исследования пробы воды 
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                 Масштаб 1:100
Абс. отметка устья: 205.57 м
      Общая глубина: 6.00 мДата бурения: июнь 2023

Наименование: Скважина 1
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1.3
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lg III
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0.00 0.20 0.201 b IV 205.37
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Почвенно-растительный слой

Песок крупный бурого цвета,

водонасыщенный, средней плотности

14
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1.3
06.23

Наименование: Скважина 2

0.20 1.00 0.802 204.57lg III

1.00 2.20 1.203 203.37lg III

2.20 4.50 2.304 201.07lg III

Суглинок бурого цвета

мягкопластичный, с гравием до 10%

Суглинок бурого цвета

мягкопластичный, с гравием до 10%

Песок крупный с галькой, серого цвета,

влажный, средней плотности
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2
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                 Масштаб 1:100
Абс. отметка устья: 205.72 м
      Общая глубина: 6.00 мДата бурения: июнь 2023
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плотности
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Суглинок бурого цвета

мягкопластичный, с гравием до 10%
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Наименование: Скважина 3

                 Масштаб 1:100
Абс. отметка устья: 206.80 м
      Общая глубина: 6.00 мДата бурения: июль 2023
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Песок крупный бурого цвета,

влажный и водонасыщенный, средней

плотности

33

1

1.9
06.23

0.20 5.00 4.802 201.80lg III

Суглинок бурого цвета

мягкопластичный, с гравием до 10%
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ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.

Инженерно-геологические
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1. Геологический возраст
и генетические типы отложений

b IV
биогенные образования
Современные 

lg III

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Верхнечетвертичные

Почвенно-растительный слойb IV

озерно-ледниковые отложения

2 lg III

Песок крупный, средней плотности, от влажного
1 lg III

Суглинок мягкопластичный, с гравием до 10%

Номер ИГЭ1

ненарушенной структуры и
ее номер

Место отбора пробы грунта
1

нарушенной структуры и
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